








La calidad extrema es facil con EXR

l Funciones de Bracketing

[Bracketing Simulacién pelicula]

Un solo disparo de obturador produce tres imagenes en los modos Velvia, PROVIA y ASTIA. Mds tarde, usted podra
elegir cual de ellas expresa mejor el momento captado.

Modo PROVIA/Standard Modo Velvia/Vivid Modo ASTIA/Soft

[Bracketing AE]

Cuando un profesional quiere asegurarse la exposicion correcta bajo condiciones de luz exigentes, selecciona la funcion de

Bracketing AE. La HS20EXR permite captar tres fotogramas de una sola escena: uno con la abertura y la velocidad de obturador

ideales segun la medicion tomada, otro subexpuesto y un tercero sobreexpuesto con un rango de exposicion de hasta +1.0EV.
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-1.0eV NORMAL

[Bracketing Rango dinamico]

La HS20EXR capta tres imagenes con ajustes de rango dinamico de 100%, 200% y 400%, para que usted pueda
concentrarse en componer la imagen perfecta.

I Modo Pro Poca Luz

Pro low-light

Para obtener extraordinarias imagenes en situaciones de poca iluminacidn, el modo Pro Poca Luz combina la tecnologia
Multi-fotograma con altos niveles de sensibilidad para captar asombrosas imagenes con minimo ruido. El sensor de alta
sensibilidad capta 4 exposiciones de la misma escena, combinandolas en una sola imagen de 8 megapixeles extraordinariamente
luminosa y detallada y con menos ruido que nunca.

FinePix HS20EXR

| ® seguimiento Auto Focus

AUTOF6us

Mantener enfocado a un sujeto en movimiento es facil con el Seguimiento Auto Focus. Seleccione SEGUIMIENTO con el botdn de
modos AF y cuando comience a seguir al sujeto posicionelo en el encuadre de enfoque y pulse el boton selector izquierdo. Al
pulsar el disparador, el sujeto se capta perfectamente enfocado, independientemente de la rapidez con la que se desplaza. Esta
funcion es ideal para fotografiar escenas lejanas con zoom.
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Funciones y Caracteristicas

BTTL Flash Ready

Unidades de flash de relleno perfectas para
fotografiar en exteriores y para retratos. Estas
unidades de flash ultra compactas poseen una
funcién de rebote de hasta 90 grados, y el
compacto EF-42 es capaz de rotar hasta 90 grados
hacia arriba, 180 grados hacia la izquierda y 120
grados hacia la derecha.

EF-42 EF-20

BMBotén de obturador ——

Disparador duradero (con disparador remoto
opcional).

BMRevestimiento de caucho -

La cdmara incorpora un revestimiento de caucho
anti-deslizante normalmente incluido en las
cdmaras reflex de alta gama

MBateria de larga duracion

Alimentada por 4 pilas de tamafio AA, la
HS20EXR resulta perfecta para los viajes, ya que
puede funcionar durante varios dfas sin
necesidad de recarga.

B Visualizacion de histograma Ml Flash Super Inteligente

Los aficionados sabrén apreciar esta ayuda  Permite hacer fotos con flash sin que se produzcan
en tiempo real para fijar la exposicion  sobreexposiciones. Integrado en el modo AUTO, este sistema de

antes de disparar.

flash de proxima generacion permite captar tanto al sujeto como
el fondo de [ imagen con un detalle luminoso, nitido y natural a
ravés de toda la gama del flash, incluyendo los primeros planos.

B Mandos de control de disparo directo —

Acceso directo a los ajustes de la camara mediante mandos de control de disparo directo convenientemente situados
a la izquierda de la pantalla LCD.

@ Boton ISO

@Boton AE

@®Botoén AF

@ Botoén AFc/s/m

@ Botdn WB oatance del banco)

Permite ajustar la
sensibilidad 1SO para
obtener un extraordinario
rendimiento con poco ruido
en situaciones de poca luz

Pulsando una sola vez se
cambia de AE Multiple a
AE Puntual para obtener
imagenes perfectamente
expuestas

I Ranura de memoria de facil acceso

El compartimiento para tarjetas
SD/SDHC/SDHX situado en al lado
derecho del cuerpo se abre facilmente y
facilita el acceso cuando la cdmara esté
montado en un tripode.

Se puede cambiar al
instante a AF para
asegurar que la camara
mantenga al sujeto
perfectamente enfocado

M Parasol del objetivo

La HS20EXR se suministra con paraso
es compatible con los filtros disponibl
en comercios.

Se puede cambiar entre Auto
Focus Simple, Continuo y
Manual con sélo tocar un boton

Eligiendo Auto WB, la HS20EXR
optimiza el balance del blanco.
Alternativamente, se puede seleccionar
uno de los ajustes prefijados segun
los requisitos de la escena

I Visualizacion de micro imdgenes Il Guia de longitud focal

I'y  Pueden visualizarse hasta 100 fotosala Con el objetivo desplegado, unos
es vezen una distribucion 10 x 10 de micro  indicadores situados en el cilindro y en el

imagenes.

aro del mismo informan de la longitud
focal.

Wl Visor electronico (EVF) con
“sensor ocular” y nivel de horizonte

Cuando el fotografo acerca el ojo al visor EVF, el
“sensor ocular” cambia autométicamente la imagen de la
pantalla LCD al visor electronico altamente sensible
Ademés resulta facil
alinear la imagen con el
horizonte mientras se
encuadra la escena,
gracias al indicador de
nivel en el visor.

BDial de mando y de

modos inclinado
El dial de mando y de modos estd ergonémicamente inclinado
para que el dedo se sitie encima de ellos de forma natural

B Botdn de grabacion video
No hace falta consultar un mend. Un boton de grabacion
video de un solo toque permite captar toda la accion en
Full HD de 1080p a 30 fps.

M Boton RAW de un solo toque

Se puede preajustar para grabar imégenes en JPEG, RAW
0 ambos por defecto. Pero si selecciona solo un formato,
se puede grabar en ambos formatos simplemente
pulsando este botdn.

M Pantalla LCD inclinable de
3 pulgadas y 460.000 puntos

La pantalla inclinable proporciona un dngulo de visién
tanto vertical como horizontal para componer imagenes
incluso desde los angulos mas dificiles. Ademas, gracias a
su alto contraste y alta resolucion, se pueden visualizar las
imagenes incluso bajo la luz solar intensa.
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